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Автокомпрессоры HYUNDAI 

 

Автокомпрессор HYUNDAI HY 65 EXPERT 

 

Профессиональный компрессор с прямым приводом, мощный электродвигатель приводит в 
движение цилиндропоршневую группу на основе прямого привода, за счет чего достигается 
высокая производительность. Алюминиевые ребра охлаждения увеличивают время 
непрерывной работы компрессора. Разработан для подкачки шин легковых автомобилей, 
квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и надувной продукции для активного отдыха. 

 Профессиональный компрессор с прямым приводом; 
 Мощный электродвигатель; 
 Алюминиевые ребра охлаждения; 
 Манометр ATM/PSI; 
 Разработан для подкачки шин. 
 Высокая производительность, увеличенный ход и диаметр поршня.  
 Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта.  
 Гильза цилиндра из высококачественной стали.  
 Ребра охлаждения цилиндра из алюминиевого сплава.  
 Прорезиненная рукоятка для переноски.  
 Встроенный светодиодный фонарь.  
 Профессиональный коннектор для подключения к колесу.  
 Выносной манометр на шланге.  
 Манометр ATM/PSI.  
 Насадки на надувные изделия.  
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 Плавкий предохранитель.  
 Удобная сумка для переноски.  
 Удобство хранения.  
 Резиновые гасители вибрации. 

Максимальная производительность 65 л/мин 

Рабочее давление 10 атм 

Время накачивания R15/195/60 до 2.3 атм 1.3 мин.  

Время непрерывной работы 45 мин 

Напряжение 12 В 

Рабочий ток 15 А 

Длина шланга 100 см 

Длина шнура 400 см 

Предохранитель 15 А 

Габариты (Д*Ш*В) 260*100*180 мм 

Автокомпрессор HYUNDAI HY 90 EXPERT 

 

Профессиональный компрессор с прямым приводом, мощный электродвигатель приводит в 
движение цилиндропоршневую группу на основе прямого привода, за счет чего достигается 
высокая производительность. Алюминиевые ребра охлаждения увеличивают время 
непрерывной работы компрессора. Разработан для подкачки шин легковых автомобилей, 
внедорожников, коммерческого транспорта, квадроциклов, мотоциклов, надувных матрасов 
и т.п. 

 Профессиональный компрессор с прямым приводом; 
 Мощный электродвигатель; 
 Алюминиевые ребра охлаждения; 
 Манометр ATM/PSI; 
 Разработан для подкачки шин. 
 Высокая производительность, увеличенный ход и диаметр поршня;  
 Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта; 
 Гильза цилиндра из высококачественной стали; 
 Ребра охлаждения цилиндра из алюминиевого сплава;  
 Прорезиненная рукоятка для переноски; 
 Профессиональный коннектор для подключения к колесу; 
 Манометр ATM/PSI; 
 Выносной манометр на шланге; 
 Насадки на надувные изделия; 



 Плавкий предохранитель; 
 Удобная сумка для переноски; 
 Удобство хранения; 
 Резиновые гасители вибрации. 

Максимальная производительность 90 л/мин 

Рабочее давление 10 атм 

Время накачивания R15/195/60 до 2.3 атм 30 сек.  

Время непрерывной работы 45 мин 

Напряжение 12 В 

Рабочий ток 15 А 

Длина шланга 100 см 

Длина шнура 400 см 

Предохранитель 30 А 

Габариты (Д*Ш*В) 300*170*205 мм 
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